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DATENBLATT 
 
 
kompatibles einseitiges Schallschutz-Headset für Pfanner® Protos® Integral Helm  
Art.-Nr.: FA-305-11 
 
Einsetzbar im Lärmbereich in Kombination mit der Schulungsanlage Imtradex EcoGuide, für das 
drahtlose Intercom System Axiwi, sowie zum Telefonieren mit dem Smartphone! 
 
 

 
 
 
Einseitiges Headset für lautes Arbeitsumfeld, passend für Protos® Integral Helm von Pfanner® 
Arbeitsschutztechnik GmbH. Das Headset basiert auf professionellen Gehörschutzkapseln, die 
mit einem elektrischen Nahfeld Boom Mikrofon, einem internen Lautsprecher und einer IP-67 
geschützten Anruf -Annahme-Taste erweitert wurden. Die Schallschutzkapsel ist von den 
Aufnahmepunkten Pfanner® / Protos® Integral kompatibel. 
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Das Headset kann in sehr vielen Bereichen verwendet werden, z.B. im Motorsport, lauten 
Industriehallen, bei Schulungen und überall dort, wo Hören und Sprechen ohne Hilfsmittel nur 
sehr schwer möglich ist. Das Schallschutzheadset ist praxiserprobt, grundsolide und von 
industrieller Qualität. 
  
 
Hinweis: Die von uns angebotene Pfanner® Protos® kompatible Lärmschutzkapsel mit 
integrierten PTT-/ Funkheadset benötigt KEINE Pfanner® Funk Bügel. Die Kapsel verfügt über 
einen an die Pfanner® Protos® Standard Haltebügel angepassten Aufnahmezapfen. 
  
 
Die Headset Zuleitungen haben im unteren Bereich eine wasserdichte Stecker- / 
Kupplungskombination als Trennstelle. Das Kabel ist aus Glasfaser verstärkten 4.6 [mm] PU-
Kabel mit mittigen Spiralkörper. Am Kabelende befindet sich ein Smartphone-spezifischer 
Anschluss mit 4-Pol 3.5 [mm] Klinkenstecker. Damit kann das Headset zum Telefonieren mit 
dem Smartphone und zum Kommunizieren mit unserem drahtlosen Intercom System Axiwi 
verwendet werden. Mit Hilfe des Zusatzkabels (Buchse 3,5mm auf 2x Klinke 3,5mm) kann das 
Headset auch mit unserer Schulungsanlage Imtradex EcoGuide verwendet werden. 
 
 
 
Abbildungen: 
 
 

 
 
 
 
 
Wichtiger Hinweis: Angeboten wird hier ein einseitiges Headset, dass anstelle der Original 
Gehörschutzkapsel des Protos Integral Forsthelm von Pfanner Arbeitsschutztechnik GmbH aus 
Österreich verwendet werden kann. Bei dem beworbenen Headset handelt es sich um KEIN 
Produkt von Pfanner-Arbeitsschutztechnik GmbH oder der Protos GmbH. 
 
Das Headset steht in keinem Zusammenhang mit den Weltmarken Pfanner, Protos und Pfanner 
Arbeitsschutztechnik. Die Abbildungen dienen zur Beschreibung der Kompatibilität. 
 


